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Onderwerp:                 Verfverwerking 
 
Deze toolbox-meeting gaat over verven en de risico’s die hierbij in de gaten 
gehouden moeten worden. De eerste gedachte zal waarschijnlijk zijn dat voor een 
groot aantal medewerkers dit onderwerp niet echt van belang is. In de praktijk blijkt 
echter dat iedereen wel eens met verf werkt zowel bedrijfsmatig als in de privé sfeer. 
Veilig werken met verf is een veelomvattend ontwerp. Door de eigenschappen van 
de stoffen die erbij gebruikt worden zijn er namelijk een aantal risico’s aan 
verbonden. 
 
Verfbestanddelen. 
De hoofdbestanddelen van verf zijn pigmenten, vulstoffen, bindmiddelen, oplos- en 
verdunningsmiddelen. Voor de juiste dikte en vloeibaarheid zijn oplos- en 
verdunningsmiddelen toegevoegd. Deze verdampen bij het drogen en gedeeltelijk 
ook bij het opbrengen van de verf. Door de verdamping wordt de omgevingslucht 
verontreinigd. 
 
Twee gevaren 
Iedereen die met verf werkt of zich in de buurt bevindt, staat bloot aan twee gevaren: 
• Brand- en explosiegevaar  
• gezondheidsgevaar 
 
Brand- en explosiegevaar. 
Veel oplosmiddelen hebben een laag kookpunt; ze moeten immers snel verdampen 
nadat de verf is aangebracht. Daarbij ligt het vlampunt vaak beneden de 21ºC. Dat 
wil zeggen dat de damp van zulke oplosmiddelen al beneden die temperatuur 
ontstoken kan worden. Als de dampconcentratie voldoende hoog is en er is een 
ontstekingsbron in de buurt, dan kan dit aanleiding geven tot een zich snel 
uitbreidende brand of een explosie. 
 
Gezondheidsgevaar.  
De bestanddelen van verf kunnen schadelijk zijn (kankerverwekkend, OPS) voor ons 
lichaam en onze gezondheid. Ze komen in de volgende vormen voor: 
• als damp: door het verdampen van oplos- en verdunningsmiddelen  
• als nevel: verfnevels bevatten pigment  
• als vloeistof: peroxiden, oplos- en verdunningsmiddelen. 
 
Via de ademhalingsorganen, het spijsverteringskanaal en de huid kunnen 
schadelijke stoffen in het lichaam worden opgenomen. Hoe erg de gevolgen voor de 
gezondheid zijn, hangt onder andere af van de dosis van de schadelijke stoffen en 
de duur van het contact. 
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Bronaanpak (1). 
In eerste instantie moet met de gevaren bij de bron aanpakken. De oplossing kan, 
indien mogelijk, gezocht worden in het toepassen van verven op waterbasis. 
 
Ventileren (2). 
Om inademing van schadelijke stoffen te voorkomen moet een ruimte waar met verf 
wordt gewerkt goed worden geventileerd of moet er plaatselijke afzuiging worden 
aangebracht. 
 
PBM (3). 
Soms is het onmogelijk de concentratie van gevaarlijke stoffen laag te houden, 
bijvoorbeeld bij het spuiten van zeer grote voorwerpen. In zo’n geval moet u 
persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken (adembescherming) en er rekening 
mee houden dat de kans op brand en explosie groter is. 
 
Voorkom dat huid en kleding in aanraking komen met gevaarlijke stoffen, vooral met 
stoffen die door de huid kunnen binnendringen. Gebeurt dit toch, trek dan andere 
kleren aan en spoel de huid goed af. Oplosmiddelen ontvetten de huid en verstoren 
de zuurgraad, waardoor de huid gevoelig wordt voor infectie.  
 
Spuitbussen . 
Een spuitbus behoort altijd rechtop te worden gebruikt. Het verwarmen van een 
spuitbus door middel van een warmtebron mag in verband met het teruglopen van 
de materiaalsterkte en het uitzetten van de al onder druk staande verfstof nooit 
gebeuren. Daarom wordt ook altijd geadviseerd om spuitbussen niet in de volle zon 
te zetten. Natuurlijk geldt dit ook voor gewone verfblikken. 
 
Veiligheidswenken voor spuiten met verf. 
• Controleer voor gebruik de conditie van de te gebruiken spuitbus 
• Extra gaten boren of prikken in de spuitbus is uit den  boze 
• Bewaar de spuitbussen nooit bij warmtebronnen of in direct zonlicht. 
• Spuiten in open vuur is levens gevaarlijk 
 
Veiligheidswenken algemeen.  
• Veiligheid begint bij orde en netheid 
• Lees de aanwijzingen (R & S -zinnen) op de verpakking en handel hiernaar.  
• Zorg voor goede ventilatie 
• Maak indien noodzakelijk gebruik van de PBM 
• Voorkom vonkvorming, vermijdt open vuur 
• Zorg dat de juiste brandblusmiddelen in de directe omgeving voor handen zijn 
• Niet roken tijdens de verwerking 
 
Opslag.  
Bewaar verfblikken en spuitbussen gescheiden op de daarvoor bestemde plaatsen. 
• Voorkom warmte ontwikkeling  
• Houdt brandblussers in de buurt van deze opslag 
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• Sla niet meer verf op dan nodig (max. 450 liter in onderhouds- en servicewagens) 
• Vervang tijdig de oude verblikken en spuitbussen 
 
 
 
R- en S- zinnen. 
Verf, verdunningsmiddelen en oplosmiddelen behoren tot de gevaarlijke stoffen. Op 
de verpakking van deze stoffen moeten etiketten zijn aangebracht, die aanwijzingen 
geven over de gevaren van de inhoud, de zogenaamde bijzondere gevaren (R) en 
Veiligheid aanbevelingszinnen (S). Lees deze zinnen goed ze kunnen ongelukken 
voorkomen. 
 
RAQ- waarde.  
RAQ staat voor "Required Air Quantity". Hiermee geeft men de hoeveelheid lucht 
aan die nodig is om de vluchtige stoffen die verdampen uit 1 liter verf zodanig te 
verdunnen dat de MAC- waarde (De maximaal Aanvaardbare Concentratie in het 
menselijk lichaam) niet wordt overschreden (eenheid in m3 /l). Op grond hiervan 
heeft men de verfproducten onderverdeeld in vier risicoklassen: 
A. RAQ < 200 m3 /l (Binnenshuis te gebruiken zonder ademhalingsbescherming) 
B. RAQ < 600 m3 /l (Binnenshuis te gebruiken met goede ventilatie of      

ademhalingsbescherming) 
C. RAQ < 1200 m3 /l 
D. RAQ > 1200 m3 /l 
 
Afval 
Gooi oude verblikken en spuitbussen nooit zomaar achteloos weg maar behandel ze 
als chemisch afval.  
• De afvalbak moet zelf afsluitend zijn 
• Houdt de afvalberg kleiner dan 200 kg 
• Houdt dit afval uit de buurt van warmtebronnen 
• Houdt brandblussers in de buurt van deze opslag 
 
Persoonlijke hygiëne en netheid. 
Door slechte hygiëne, slordigheid of bij vergissing kan een schadelijke stof via de 
mond in het lichaam terechtkomen. Daarom zijn er een paar regels waaraan u zich 
moet houden: 
• Eet en drink nooit tijdens het werk. Zorg dat er geen levensmiddelen in de buurt 

zijn 
• Was uw handen, in ieder geval voor (rook)pauzes en na het werk 
• Trek regelmatig schone werkkleding aan 
• Verwijder gemorste verf onmiddellijk  
• Beschouw de voor verwijdering van gemorste verf gebruikte doeken als zijnde 

chemisch afval 
 
 


