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Inleiding 
 
Gezien de aard van de werkzaamheden bij FIRMANAAM wordt er regelmatig gebruik 
gemaakt van tijdelijke voorzieningen (zogenaamde werkvloeren) in de schacht voor het 
werken op hoogte. In de praktijk worden hiervoor meestal eenvoudige constructies toegepast, 
bestaande uit houten balken waarover steigerplanken of platen worden gelegd. De balken 
worden meestal in baddingschoenen gelegd, die in de schachtwand zin gemonteerd. 
 
Zolang er bij het aanbrengen en het gebruik van werkvloeren een aantal regels worden 
nageleefd bieden de werkvloeren een veilige werkplek. De ervaring heeft geleerd dat er toch 
ernstige ongelukken plaatsvinden op het moment dat elementaire regels worden 
veronachtzaamd. 
 

Eisen aan de werkvloer 
 
Kwaliteit van het te gebruiken hout 
 
De kwaliteit van het te gebruiken hout is bijzonder belangrijk, omdat zelfs de breuk van één 
plank de plotselinge ineenstorting van de werkvloer tot gevolg kan hebben. Dus: 
• geen afvalhout gebruiken; 
• geen hout gebruiken met machinale beschadigingen, noestopeenhopingen of verrotte 
  stukken; 
• geen hout gebruiken dat jarenlang ongecontroleerd op bouwplaatsen heeft rondgeslingerd. 
 
Dit geldt zowel voor de draagbalken als voor de planken of platen. 
 
De draagbalken goed opleggen 
 
Baddingschoenen moeten middels het boren van gaten met de juiste diameter en diepte 
worden aangebracht. 
Ze moeten deugdelijk in de muur zijn bevestigd. 
De balkafmetingen moeten in overeenstemming zijn met de baddingschoenen. 
Het is niet toegestaan de draagbalk in de baddingschoen door een vulling passend te maken, 
dat wil zeggen er mogen geen keggen, spieën of wiggen worden gebruikt om de de balk op te 
sluiten in zijdelingse richting. 
De draagbalk dient 100% van de ene en minimaal 80% van het oplegvlak van de andere 
baddingschoen te benutten. 
De balken moeten geborgd zijn tegen verschuiving in lengterichting door ze met keggen, 
spieën of wiggen op te sluiten tussen de muren. 
Als beveiliging tegen het oplichten (bijvoorbeeld door verkeerd manoeuvreren bij het hijsen 
van een last) is tussen de draagbalken en de baddingschoenen een verbinding met spijkers 
noodzakelijk. 
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Draagbalken en vloerplanken correct dimensioneren 
 
Voor dimensionering van de draagbalken moet de onderstaande tabel als uitgangspunt worden 
genomen. Er wordt uitgegaan van ongeschaafd hout. 
  
 
   Overbrugging 
            tot 

   Balkafmetingen 
   Minimaal (mm) 

Hartafstand balken bij  
     plankdikte 32 mm 

Hartafstand balken bij 
   plankdikte 44 mm 

           2 m  80 x 105  (3 x 4”)          maximaal 1 m       maximaal 1,5 m 
           3 m 105 x 205 (4 x 8”)        maximaal 1 m       maximaal 1,5 m 
           4 m 130 x 205 (5 x 8”)        maximaal 1 m       maximaal 1,5 m 
           5 m 130 x 255 (5 x 10”)        maximaal 1 m       maximaal 1,5 m 
 
Voor de dikte van de vloer gelden dezelfde regels als voor zware werksteigers: 
• de plank- of plaatdikte moet minimaal 32 mm zijn; 
• planken of platen moeten minimaal 200 mm breed zijn. 
 
 
De vloerconstructie in het algemeen 
 
Een werkvloer is goed geconstrueerd als de volgende zaken in acht genomen zijn: 
• de draagbalken moeten op de voorgeschreven afstand gemonteerd zijn; 
• de vloerplanken/-platen moeten op de goede lengte zijn afgezaagd en mogen maximaal 8 cm 
  oversteken buiten de draagbalk; 
• de vloerplanken/-platen moeten goed tegen elkaar gelegd zijn en 
  tegen opwippen geborgd,  
  bij voorkeur door vastschroeven of vastspijkeren op de draagbalken; 
• een werkvloer moet minimaal 60 cm breed zijn; 
• de opengelaten ruimte tussen werkvloer en schachtwand mag  
  maximaal 25 cm zijn en moet  
  hierbij voorzien zijn van een kantplank van minimaal 12 cm hoogte 
  (conform P - blad 6  artikel 4.14); 
• bij een grotere opening dan 25 cm moet een hekwerk zijn 
  aangebracht met planken op 0,5 en 1 m hoogte; tevens dient een kantplank van minimaal  
  12 cm hoogte te zijn aangebracht; 
• rondom openingen waar gevaar bestaat dat voorwerpen van de vloer kunnen geraken moet  
  een kantplank worden aangebracht met een minimale hoogte van 12 cm 
• indien metalen draagbalken zijn gebruikt, moet de werkvloer zijn geborgd tegen wegglijden 
  door het aanbrengen van klampen aan de onderzijde van de werkvloer; 
• de werkvloer moet op de juiste afstand, aangegeven dor de liftenfirma, onder of boven de  
  verdiepingsvloer zijn aangebracht. 
 
 
 Steigerloze montage 
 



Toolbox-meeting: werkvloeren 

  pag. 3 van 4 

Bij FIRMANAAM wordt steeds meer gebruik gemaakt van de WOS is With Out Scaffolding 
of steigerloze montagemethode door middel van: 
 
• De zogenaamde “falscar” methode (is een speciaal frame met werkvloer dat d.m.v. een Tirac  

takel op en neer wordt bewogen),  
• De methode waarbij een werkvloer op het originele kooiframe is gemonteerd dan wel het 
  originele kooidak als werkvloer wordt gebruikt en op en neer wordt bewogen met behulp van 
  de originele machine. 
 
Bij het gebruik van de bewegende werkvloer zoals boven omschreven, gelden de volgende 
voorwaarden. 
 
• Het gebruik is alleen toegestaan door daartoe bevoegde en geïnstrueerde monteurs bij in  
  aanbouw zijnde liften of renovaties. 
• Daar waar geen balustrade of hekwerk op de bewegende vloer is aangebracht, mogen 
  tussen schachtwand en vloer nergens openingen groter dan 0,25 meter aanwezig zijn. 
• Bij openingen groter dan 0,25 meter moet een hekwerk, balustrade of leuning met 
  knieregel en voetstootlijst zijn aangebracht met een hoogte van tenminste 1 meter. 
• Daar waar gevaar bestaat bij het afstappen van de werkvloer in de schacht te vallen (geen  
  hekwerk bij de schachtwand, afstand tussen hekwerk en schachtwand groter dan  
  stabreedte), moet onder de toegangsdrempel van de bewegende vloer een verticaal 
  stootbord met een hoogte van ten minste 2 meter zijn aangebracht, dat voorzien is van een 
  schuine rand. 
• Als om enigerlei reden openingen naast de bewegende vloer van minder dan 0,25 meter 
  en hekwerken/leuningen niet haalbaar zijn, zal door de op de vloer aanwezige personen 
  een harnasgordel moeten worden gebruikt. 
• Elke vorm van bewegende vloer moet zijn voorzien van een vangsysteem. 
• Bij een niet noodzakelijkerwijs gelijktijdig werkend vangsysteem en bij vangen die op een 
  vangkabel aangrijpen mag de snelheid van de bewegende vloer ten hoogste 0,25 m/sec. 
  zijn.  
• De maximaal toelaatbare snelheid van een bewegende vloer bedraagt 0,4 m/sec. Als de 
  bewegende vloer door de machine van de te plaatsen lift wordt aangedreven, mag de 
  bewegingssnelheid van de bewegende vloer 0,63 m/sec. zijn als deze machine technisch 
  niet geschikt is voor een snelheid minder of gelijk aan 0,4 m.sec. 
• Elke bewegende vloer moet aan tenminste twee van elkaar onafhankelijke staalkabels, met 
  een gezamenlijke veiligheidsfactor van 12 ten opzichte van de minimale breukbelasting, 
  zijn opgehangen, (dit is het geval bij de WOS methode). 
Als uitzondering kan met één staalkabel worden volstaan, indien: 

Σ een automatisch werkende, op een vangkabel aangrijpende vanginrichting is  
aangebracht en; 

Σ een op de leiders werkende inrichting is aangebracht die door de handkracht van de 
     leiders moet worden vrijgehouden, zolang het platform door middel van aandrijving in  
     beweging is en die bij opheffing van de handkracht het platform automatisch op de 
     leiders vastzet, (dit is het gevalbij de “falscar” methode). 
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• Tijdens gebruik dient de hijskabel en de vanginstallatie visueel te worden gecontroleerd. 
• De lengte van de staalkabels mag niet korter zijn dan de volledige schachthoogte. 
• Het gebruik van de nooddaalinrichting dient bij de gebruiker door praktische instructie 
   bekend te zijn. 
• Het hekwerk mag nooit als klimrek/trap gebruikt worden. 
• Na het verlaten van de vloer dient de besturing buiten werking te  
  worden gesteld onbevoegd gebruik te voorkomen. 
• Na demontage dienen de staalkabels op haspels opgerold te worden  
  om klinken te voorkomen. 

 
 
 
 
 
 


