
Toolbox meeting Werken in Graansilo’s En Explosiege vaar  

 

 
 
 
 

         
 
         Toolbox-meeting 
 
 

     Werken in Graansilo’s 
 
        En Explosiegevaar 
 

         



Toolbox meeting Werken in Graansilo’s En Explosiege vaar  

Pag. 1 van 4 

Inleiding 
 
Eén van de grootste gevaren welke veevoederbedrijven, graansilo’s, melkpoederfabrieken e.d. 
gemeen hebben is het gevaar van een stofexplosie. 
In principe is dit gevaar aanwezig in de gehele fabriek of het bedrijf dus ook in de liftschacht 
en de liftmachinekamer. 
 
Voorbeelden van deze stoffen zijn: 
 

• Melkpoeder 
• Cacao 
• Fijn houtzaagsel 
• Meel/bloem 
• Steenkolen (poederkool, steenkoolstof) 
• Suikerstof 
• Pigment voor de verfindustrie 
• Veevoeders 
• Graan 
• Zetmeel/maïzena 
• Kunstmest 
• Peulvruchten 
• Farmaceutische producten 
• Metaalpoeder (aluminium, magnesium, ijzer!! en titanium) 
• Specerijen 
• Kunststofpoeders (polyethyleen, acrylharsen, polipropyleen) 

 
Zoals je kunt zien zijn er nogal wat stoffen die explosiegevaar kunnen opleveren waarvan je 
dat in eerste instantie niet verwacht. 
 
 
Wat is een stofexplosie 
 
Een stofexplosie is in feite niets anders dan een zeer snelle verbranding van opgewervelde 
stofdeeltjes in de lucht. 
Door deze snelle verbranding van de deeltjes in een stofwolk, ontstaat een zeer snelle 
temperatuurstijging. Bovendien vindt een zeer snelle uitzetting plaats van gasvormige 
componenten, ontstaan door deze verbranding. Door een zeer snelle ofwel explosieve 
verbranding, in een gesloten ruimte, zullen de wanden van deze ruimte bezwijken. 
Een stofexplosie lijkt in sommige opzichten wel een beetje op een gasexplosie, alleen is de 
maximale druk bij een stofexplosie vaak hoger dan bij een gasexplosie. Een stofexplosie is 
veel gevaarlijker dan een gasexplosie. 
 
Voorwaarden voor een stofexplosie 
 
Bij de beoordeling van het stofexplosierisico moet in de eerste plaats worden gekeken of het 
desbetreffende stof brandbaar is. Zo is bijvoorbeeld cement-, krijt en kalkstof ongevaarlijk 
evenals de meeste zouten. Ook condities als de fijnheid en de vochtigheid van het stof speelt 
een rol. 
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Voordat een stofexplosie zich kan voordoen moeten een zeker aantal voorwaarden vervuld 
zijn, te weten: 
♦ Brandbaar stof; 
♦ Zuurstof (voldoende in de lucht aanwezig); 
♦ Een ontstekingsbron; 
 
 
                   
 

      Ontstekingsbron 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    Zuurstof   Brandbaar stof 
 
       
            Explosief mengsel 
 
             Begrensde ruimte 
 
 
 
 
Het stof moet ontvlambaar, voldoende fijn zijn en gemakkelijk verstoven kunnen worden. Dat 
wil zegen dat het niet kleverig of vochtig mag zijn. 
 
Vochtpercentages van 10% hebben duidelijk vertragende invloed op het verbrandingsproces. 
Zuurstof en brandstof vermengen zich tot een explosief mengsel. 
 
Stof- luchtmengsels kunnen niet zondermeer exploderen, ook al liggen de verhoudingen 
binnen de explosiegrenzen. Een deel van het stof moet een bepaalde temperatuur boven een 
bepaald minimum hebben om tot ontsteking te geraken. 
 
De ontstekingsbron moet voldoende sterk zijn om het mengsel te ontsteken.  
Heeft de ontsteking eenmaal plaatsgehad, dan breidt deze zich snel over de gehele stofwolk 
uit. 
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Explosiegrootheden van enkele stofsoorten 

 
 Maïs Maïs- 

zetmeel 
Aardappel- 
zetmeel 

Suiker Tarwe Tarwe- 
bloem 

Ontstekingstemperatuur(˚C)  400    380      440   350   480    380 
Onderste explosiegrens 
( gram stof / m³ lucht) 

 45 
 

    40       45    35    55     50 

Maximale explosiedruk 
(atm.) 

  6,5    7,8       6,8    6,2    7,0     6,4 

Maximale drukstijging 
(atm. / sec.) 

 410    610      540    340   245    250 

Tijd tot bereiken v.d. max. 
Druk ( sec.) 

0,015   0,013     0,013  0,020  0,029   0,025 

 
Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat het explosiegedrag van het stof van de diverse materialen 
nogal verschillend is. 
Hoe fijner het stof des te gemakkelijker en heftiger het explodeert. 
 
Preventiemaatregelen 
 
Zuurstof is vrijwel altijd aanwezig. Onze omgevingslucht bevat circa 21% zuurstof. Daaraan 
is dus niets te doen. 
Daarom behoort het wegnemen van ontstekingsbronnen/ontstekingsenergie tot de 
belangrijkste preventiemaatregelen. 
 
Hieronder volgen de meest voorkomende “ontstekers”. 
  
Open vuur door : een sigaret, brandgevaarlijke werkzaamheden als lassen, snijden en  
             solderen. 
 
Vonken :  Bijvoorbeeld door slijpwerkzaamheden, gebreken aan elektrische  

   installaties, statische elektriciteit, wrijvingswarmte, maar ook  
   bijvoorbeeld de vonken bij de koolborstels van een stofzuiger. 

 
Maatregelen  : Vraag altijd bij de klant na of in de lucht aanwezige stof een explosie  

   kan veroorzaken.  
  Volg zijn aanwijzingen op, maar begin bij twijfel niet met de  
  Werkzaamheden, maar doe navraag bij uw directe chef. 

                                      Vraag eventueel een werkvergunning van de klant. 
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De klant heeft dan ook de mogelijkheid om eventueel maatregelen te 
treffen om stofexplosies en/of brand te voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
Conclusie 
 
Stofexplosie is een reëel gevaar in omgevingen waar zich veel stof in de lucht bevindt zoals in 
graansilo’s en veevoederbedrijven waar wij nogal wat liften hebben geplaatst en waar wij 
onderhoud verrichten. 
 
Zorg ervoor altijd op de hoogte te zijn van het eventueel aanwezig zijn van explosiegevaarlijk 
stof (vragen staat vrij).  
 
Informeer klanten altijd wat je wilt gaan doen (welk gereedschap je wilt gaan gebruiken) en 
vraag of daar een vergunning voor nodig is. 
 
Begeef je niet in een omgeving waar zich stofexplosies kunnen voordoen. 
 
Controleer tijdens en bij het beëindigen van de werkzaamheden altijd of er nergens iets ligt te 
smeulen hetgeen (eventueel later alsnog) tot een stofexplosie of brand kan leiden. 
 
 
 
 


