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Inleiding 
 
Bij FIRMANAAM worden dagelijks vele zaken gehesen, met allerlei hijsgereedschappen. 
 
Het is wettelijk bepaald dat alle hijs- en hefwerktuigen en - gereedschappen regelmatig moeten 
worden geïnspecteerd of gekeurd. 
 
Voor takels, Tiraks, klemmen, enz. is bij FIRMANAAM de gereedschapsbeheerder verantwoordelijk. 
De gereedschapsbeheerder zorgt dat keuringen en inspecties op tijd plaatsvinden. 
 
Voor een aantal andere zaken, zoals bijvoorbeeld staalstroppen en hijsbanden is dit niet mogelijk, 
omdat monteurs deze hijsmiddelen in hun eigen gereedschapskist bewaren. Deze spullen komen niet 
periodiek terug op de zaak. 
 
Daarnaast geldt dat staalstroppen en hijsbanden nooit mogen worden getest op een trekbank of 
dergelijke, maar alleen visueel geïnspecteerd mogen worden. 
 
Elk hijsmiddel, dus ook hijsbanden en staalstroppen, moeten voor elk gebruik, door de gebruiker 
visueel worden geïnspecteerd. Maak hier een goede gewoonte van. 
 
Deze toolbox wil vooral de aandacht vestigen op het inspecteren van staalstroppen en hijsbanden. 
 
 
Staalstroppen 
 
U dient staalstroppen voor elk gebruik visueel te inspecteren. 
Deze toolbox vraagt u om nu, eventueel samen met uw chef, alle in uw bezit zijnde staalstroppen te 
inspecteren. 
Gebruik de controlelijst zoals bijgevoegd bij deze toolbox. 
 
Stuur afgekeurde staalstroppen direct naar de gereedschapbeheerder, en vraag eventueel nieuwe 
stroppen aan. Stuur ook bij twijfel de stroppen naar de gereedschapbeheerder. 
 
 
Hijsbanden 
 
Ook hijsbanden moeten voor elk gebruik visueel geïnspecteerd worden. 
Inspecteer nu alle in uw bezit zijnde hijsbanden. 
Gebruik de controlelijst zoals bijgevoegd bij deze toolbox. 
 
Stuur afgekeurde hijsbanden direct naar de gereedschapbeheerder, en vraag eventueel nieuwe 
hijsbanden aan. Stuur ook bij twijfel de banden naar de gereedschapbeheerder. 
 
 
GOOI HIJSMATERIAAL DAT MOET WORDEN AFGEKEURD OOK DAADWERKELIJK WEG. 

HET IS VERKEERDE ZUINIGHEID AFGEKEURDE MATERIALEN TE GEBRUIKEN. 
UW LEVEN EN DAT VAN PERSONEN WERKZAAM IN UW OMGEVING STAAT OP HET 

SPEL. 
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Inspectiecriteria staalstroppen: 
 
 
 

Omschrijving Ja Neen 
De werklast is ingeslagen in de persklem   

De plaatselijke vermindering van de kabeldiameter is minder dan 10%   

Er zijn minder dan 4 draadbreuken aanwezig over een lengte van 30 maal de 
kabeldiameter 

  

Bij draadbreuken steken de draden niet meer dan 2 mm uit de kabel   

Er is geen “kooi” of “blaasvorming”, d.w.z. dat de buitenstrengen los komen 
van de overige kabel 

  

Er is geen lusvorming, d.w.z. dat de binnendraden als haarspelden uit de kabel 
steken 

  

Er zijn geen losliggende buitendraden, waarbij de buitendraden los zitten uit 
het verband 

  

De strop is plaatselijk niet zeer sterk geknikt   

De strop heeft geen sterke kinken   

Er zijn geen aanwijzingen dat de strop (plaatselijk) aan temperaturen boven 
3000C heeft blootgestaan 

  

Geen extreme roestvorming, d.w.z. dat de roest van binnen uit de kabel komt   

De persklem is niet gescheurd of verbogen   

Eventueel aanwezige splitsen zijn in orde   

Er zijn geen andere uitwendige beschadigingen zichtbaar   

De strop is op generlei wijze ingekort of verlengd   

   

 
 
 
Indien niet alle kolommen met “Ja” zijn beantwoordt moet de staalstrop worden afgegeven bij 
de gereedschapbeheerder. 
 
 
Inspectie van staalstroppen dient minimaal jaarlijks plaats te vinden, en altijd voordat de 
staalstrop wordt gebruikt. 
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Inspectiecriteria hijsbanden: 
 
 
 

Omschrijving Ja Neen 
De werklast** is aangegeven aan de hijsband   

Garen- of draadbreuken zijn niet dieper dan 10% van de bandbreedte   

Er is maximaal 1 beschadiging aanwezig over een lengte van 1 maal de 
breedte van de hijsband 

  

De hijsband vertoont geen overmatige slijtage   

De hijsband is over de volle lengte 1 geheel, d.w.z. dat er geen strengen los 
komen van de overige band 

  

Er zijn geen aanwijzingen dat de hijsband (plaatselijk) aan hoge temperaturen 
heeft blootgestaan (garens glimmen en voelen hard en bros aan) 

  

De verbinding bij de hijslus is onbeschadigd   

Er is geen verf, purschuim, enz. aanwezig op de hijsband   

Geen kantbeschadigingen door slijtage   

Geen beschadigingen aan de hoofdnaden   

Geen beschadigingen aan de lussen   

Geen gaten in de band door lasspetters, spijkers, pennen, nieten, enz.   

   

 
 
** 1000 kg = paars, 2000 kg = groen, 3000 kg = geel, 4000 kg = grijs, 5000 kg = rood, 
6000 kg = bruin, 8000 kg = blauw, 10000 kg = oranje. 
 
 
 
 
Indien niet alle kolommen met “Ja” zijn beantwoordt moet de hijsband worden afgegeven aan 
de gereedschapbeheerder. 
 
 
Inspectie van hijsbanden dient minimaal jaarlijks plaats te vinden, en altijd voordat de 
hijsband wordt gebruikt. 
 


