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Onderwerp: Kabelschoenen en kleurcodering 
 
Bij het gebruik van kabelschoenen is het vooral bij dikkere kabels van belang dat men gebruik 
maakt van de juiste dikte kabelschoenen.  Door het gebruiken van te kleine of te grote 
kabelschoenen kan het gebeuren dat de kabel niet goed vast geklemd wordt hierdoor kunnen 
storingen ontstaan of nog erger er kan kortsluiting ontstaan, met brand tot gevolg. Het gebruik 
van de juiste kabelschoen is dus erg belangrijk.  
Om een inzicht te geven welke kabelschoen toegepast dient te worden, is een overzicht 
toegevoegd welke is samengesteld door een leverancier van kabelschoenen in combinatie met 
diverse kabelleveranciers.  
(voor het hand boek zie hier: http://www.hkelectric.nl/file/Klauke/Handboek.pdf) 
 
Naast het toepassen van kabelschoenen wil ik ook nog aandacht schenken aan de aanpassing 
van de kleurcodering van de bekabeling. Op 1 januari 2004 is gestart met de overgang van de 
kleurcodering, vanaf 1 januari 2006 moet gewerkt worden volgens de nieuwe codering. De 
belangrijkste wijziging is het toevoegen van de grijze ader. Hierdoor wordt de kleurcodering 
als volgt: 
 
L1 => bruin  
L2 => zwart 
L3 => grijs 
 
Voor een verder uitleg van de nieuwe kleurcodering zie de bijlage. 
 
 
(zie hier voor de digitale versie: http://www.tkf.nl/documentatie/pdfNL/Aderkleuren.pdf )
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