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Inleiding 
 
Aanleiding voor deze Toolbox-meeting is een voorval tijdens het hangen van draagkabels 
waarbij (gelukkig) geen 
lichamelijk letsel is ontstaan maar 
waarbij wel nieuwe draagkabels 
besteld moesten worden. 
 
Wat is er gebeurt 
 
Bij het hangen van draagkabel(s) 
over de tractieschijf werd(en) de 
draagkabel(s) met behulp van een lijmtang en een klos(je) hout vastgeklemd op de 
tractieschijf.  
Daarbij is de lijmtang op een gegeven moment losgeschoten, met als gevolg dat de 

draagkabel(s) op de in de schacht 
aanwezige “false-car viel, waardoor er 
knikken in de draagkabels ontstonden. 
Er was gelukkig geen lichamelijk letsel, 
maar wel moesten er nieuwe 
draagkabels worden besteld. 

 
Hoe dit kan worden voorkomen 
 
Indien de kabel(s) aan één zijde direct aan 
het tegengewicht bevestigd waren, was dit 

niet gebeurd, daarom moeten bij het 
hangen van de draagkabels elke draagkabel 
die is doorgevoerd gelijk aan het 
tegengewicht worden vastgemaakt 

alvorens de volgende  
draagkabel wordt doorgevoerd, daarmee wordt 
 voorkomen dat een kabel per ongeluk valt met  
alle gevolgen van dien, en zijn er geen moeilijke  
constructies met lijmtangen etc. nodig. 
   
Geluk bij een ongeluk zijn er nu geen  
persoonlijke ongevallen gebeurt, maar bij een 
volgende keer is dat niet uitgesloten, dus  
monteer de kabels altijd zoals hierboven  
omschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoera, ik heb weer 
eens geluk gehad. 


