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Werkvolgorde bij aankomst locatie: 
1. U meldt zich bij de verantwoordelijke persoon in dienst van de klant en vraagt naar 

bijzonderheden. 
2. U zult allereerst een rit in op- en neerrichting moeten maken en de volgende 

(controle)werkzaamheden uitvoeren: 
a. 'buitendienst' bordjes ophangen 
 

Wij gaan ervan uit dat u voldoende stickers “Lift b uiten dienst” in bezit heeft.  
 

i. Plaats bij het uitvoeren van onderhoud altijd een “buitendienst sticker” buiten 
op de schachtdeuren, tableau. Bedenk dat deze bordjes geen effect sorteren 
bij slecht ziende of verstrooide mensen.  

Ruimte om voorbeeld sticker te plaatsen 
 

ii. Zorg dat de liftdeuren nooit geopend kunnen worden. Bindt bij liften met 
draaideuren de grendelschaats op. Neem bij grotere klussen de lieverdjes 
van de vergrendelingen los. Schakel bij liften met automatische schuifdeuren 
de hoofdschakelaar uit nadat de deuren gesloten en vergrendeld zijn. Pas 
extra op als de lift ongelijk staat met de verdiepingsvloeren. 

iii. Plaats indien tijdens de werkzaamheden de liftdeuren beslist open moeten 
zijn, ook in de liftkooi op een goed zichtbare plaats (bijv. op het kooitableau) 
een waarschuwingssticker die duidelijk aangeeft dat de lift buitendienst is en 
plak tape in de kooi (zie foto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. eventuele stopverschillen opmeten en noteren tijdens de ritjes om de genoemde 

bordjes op te hangen 
c. signalering controleren; 
d. rijcomfort beoordelen; 
e. buitentableaus controleren; 
f. luisteren naar vreemde geluiden; 
g. in de kooi het tableau, verlichting, het alarm, de noodverlichting, de mechanische 

ventilatie en het interieur controleren. 
3. eventuele storingsmeldingen in de stand “onderhoud”  schakelen 
4. schachtverlichting inschakelen; 
5. lift uit de groepenbesturing schakelen; 
6. deurbediening blokkeren; 
7. het liftboek inzien voor bijzonderheden zoals: 

a. Welke storingen zijn er de afgelopen tijd genoteerd en zijn er herhaalstoringen? 
b. Zijn er reparaties uitgevoerd? 
c. Zijn er personen, zoals de chefmonteur, collega-monteur of een commerciële 

medewerker op bezoek geweest en welke boodschap(pen) hebben zij achtergelaten? 
8. de verlichting, verwarming (thermostaat op de juiste stand) en ventilatie controleren; 
9. de machinekamervloer schoonmaken; let vooral op olieresten in verband met uitglijden. 

 
 
Werkzaamheden in de liftschacht 
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• Bij het betreden van het kooidak als eerste de blokkeerschakelaar uitschakelen en de 
inspectiebesturing inschakelen (functioneren controleren) alvorens de schachtdeur achter je te 
sluiten, de lift kan namelijk op hoge snelheid vertrekken; 

• Bij voorkeur van boven naar beneden rijden in verband met mogelijk klemgevaar; 
• Ga op de kooi staan of op de hurken zitten op de plaats van de veilige vrije ruimte; 
• Blijf binnen het profiel van het kooidak; 
• Op de kooi altijd één hand voor jezelf en één voor het werk; 
• Blijf weg van de baan van het tegengewicht, ook in de put. Je hoort het tegengewicht niet 

aankomen; 
• Indien er bij of in de baan van de kooi of het tegengewicht van 

de naastgelegen lift(en) moet worden gewerkt, schakel deze 
lift(en) dan ook uit; 

• Klemgevaar is altijd aanwezig, wees hier extra alert op; 
• Overbrug nooit veiligheidscontacten  
     bij werkzaamheden na inbedrijfstelling  
     van de installatie; 
• Niet meer gereedschap en materiaal op het  
     kooidak meenemen dan strikt noodzakelijk is; 
• Bij rijden op inspectiebesturing door de  
     schacht niets buiten de dakrand laten  
     steken, blijf binnen het vierkant van het kooidak; 

Let op het tegengewicht en uitstekende vloeren;    
Let bij naderen van de uiterste stopplaats op de      NEE! 
noodeindschakelaar (opsluiting) en let op de uitloop (klemgevaar). 

 
Werkzaamheden in de put 
Als in de put gewerkt wordt, bescherm dan de argeloze buitenstaander door een duidelijke versperring 
voor de schachttoegang te plaatsen bv. een hekje of door gebruik van tape.  
(zie foto) 

 
 
De blokkeerschakelaar, indien aanwezig, uitschakelen of (bij oude liften) de noodeindschakelaar 
uittrekken ter voorkoming van ongewilde beweging van de installatie. 
Blokkeer de schachtdeur in geopende stand. Voorkom dat kooi- en/of schachtdeuren niet dicht 
kunnen, om zo het normale besturingscircuit te onderbreken. Dit mag nooit de enige manier zijn om 
beweging van de kooi tegen te gaan. De deuren kunnen immers van een automatisch sluitend type 
zijn. 
 
Roltrap 
• Plaats tijdens uw werkzaamheden degelijke afzettingen rondom de openingen van de 

machinekamer en het omkeerstation, ook wanneer deze niet zijn geopend. Zorg dat passagiers 
niet in de openingen stappen, of ongewenst de roltrap betreden. (Bedenk dat in winkels ook 
slechtziende mensen van de roltrap gebruik kunnen maken). 

• Voorzie de afzettingen van opschriften “ROLTRAP BUITENDIENST”.  
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• Tijdens het werken in of nabij de roltrap moeten de hoofdschakelaar van de krachtvoeding in de 
trap en de blokkeerschakelaar in het omkeerstation zijn uitgeschakeld. Onderbreek eventueel 
als extra nog een veiligheidscontact. 

• Hang bij werkzaamheden in de trap uw persoonlijk hangslotje op de uitgeschakelde 
hoofdschakelaar van de krachtvoeding in de trap. 

• Sluit bij werkzaamheden in of nabij de roltrap altijd het kastje voor inspectiebesturing aan, zodat 
de trap zeker nooit voor normaal bedrijf kan worden ingeschakeld. 

• Controleer telkens voordat u in de trap gaat bovenstaande punten. 
• Pas op voor beklemminggevaar voor uw vingers in verband met de kleine ruimte rond de 

tornschijf aan de roltrapmotor. 
• Kijk bij het rijden op inspectiebesturing altijd eerst of er zich iemand op de trap bevindt 
• Schakel een roltrap nooit in of uit als er zich personen op de trap bevinden 
• Schakel een roltrap alleen in als de omgevingsverlichting bij een roltrap ingeschakeld is. 
• Communiceer goed met uw collega(‘s) wanneer u met meerdere mensen aan 1 roltrap werkt. 

Beter een keer teveel aan uw collega gevraagd of de trap werkelijk in bedrijf mag, dan dat u 
“gehakt ” van hem maakt. 

• Controleer aan het einde van de werkzaamheden de roltrap op juiste werking en de 
aanwezigheid van ALLE  treden en beplating. Beter 1x te veel als 1x te weinig! 

 
 

Vragen: 
 

1. Heeft iedereen tape gekregen? Indien NEE vraag aan chef. 
 
2. Heeft iedereen voldoende “buitendienst stickers”? Indien NEE vraag aan chef. 

 
3. Wat wordt bedoeld met eventuele storingsmeldingen in de stand “onderhoud”  schakelen? 

 
4. Zijn er bij iedere roltrap afzettingen met het opschrift “ROLTRAP BUITENDIENST”  aanwezig? 
 

            
 


