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Inleiding 
 
Jaarlijks vinden en in Nederland meer dan 200.000 arbeidsongevallen plaats waarbij medische 
hulp moet worden geboden. 
Een groot gedeelte van deze ongevallen hangt samen met het gebruik van machines, 
gereedschappen en hijsgereedschap.  
Voorbeelden van dit soort ongevallen zijn onder meer vallen van hoogte, elektrocutie, en 
beknelling. 
Veilige arbeidsbeidsmiddelen, machines en hijsapparatuur kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan de preventie van ongevallen. 
  
Normen en richtlijnen. 
Een groot aantal regels zijn opgesteld op zowel Europees als landelijk niveau waarbij de 
veiligheid van middelen gewaarborgd moet zijn. 

� Zo zijn er productveiligheidseisen van kracht op basis waarvan een CE-markering wordt 
aangebracht. 

� De liftinstallaties krijgen een EU-type onderzoek waaruit blijkt of de installatie aan 
veiligheids en gezondheidseisen voldoet. 

� De Arbowet en de VCA checklijst geven aan welke middelen wanneer gekeurd moeten 
worden. 

 
 
Gebruik van arbeidsmiddelen 
Een veilig arbeidsmiddel garandeert nog geen veilig gebruik ervan. Allerlei omgevingsfactoren, 
zoals onvoldoende werkruimte of blootstelling aan lawaai en stof kunnen hierop van invloed 
zijn.  
Voorlichting en instructie aan de monteurs en het toezicht op een veilige werkplek en 
werkmethode moeten plaatsvinden. Door het geven van een Toolbox-meeting en het uitvoeren 
van werkplekinspectie´s moet de aandacht op een veiligheid en gezondheid continu plaatsvinden. 
 
Binnen ons bedrijf zijn er een groot aantal middelen welke periodiek geïnspecteerd en gekeurd 
moeten worden.  

� Over het algemeen moeten de middelen jaarlijks worden gecontroleerd.  
� Aan de hand van een keuringsstikker kan worden negekeken wanneer de keuring weer 

plaats moet vinden. 
� Het uitvoeren van deze keuringen wordt zowel in-als extern gedaan. 

 
 
De volgende middelen moeten periodiek gecontroleerd worden. 
 

• Elektrisch handgereedschap 
• Verlengsnoeren 
• Bouwlampen 
• Kabelhaspels 
• Hijsmiddelen 
• Ladders / trappen 
• Valbeveiliging 
• Veiligheidshelm 
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� Zorg er altijd voor dat het gereedschap en de apparatuur 
waarmee u werkt goed onderhouden blijven. 

 
 

De volgende middelen moeten periodiek gecontroleerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrisch handgereedschap 

 
Kabelhaspels (dus niet zo) 

 
 
 
 
 
 

                              

Verlengsnoeren 
            

 

 
     Bouwlampen 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Lastrafo 

 

 

Brandblussers 
 



 
Toolboxmeeting 

 
  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EHBO-middelen 
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Veiligheidshelm 
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Het op tijd ter keuring aanbieden en laten keuren van de middelen 
is van groot belang voor de veiligheid van de medewerkers en de 
continuïteit van ons VCA-certificaat. 

 
 
 

� Zorg er altijd voor dat het gereedschap en de 
apparatuur waarmee u werkt goed onderhouden 
blijven. 

 
� Let op de keuringsdatum. 
 
� Geef vroegtijdig aan wanneer de keuringsdatum 

verloopt. 
 

 
Een veilige en gezonde werksituatie creëren we zelf.  
 
Sta daarom steeds weer stil bij de gevaren die schuilen 
op de werkplek. 
 
Ga telkens weer bewust en actief om met veiligheid. 


