
         
 
 
  
 

 

Arbocommissie
VLRVLR

Oogbescherming 
 
Het gebruik van oogbeschermingsmiddelen is verplicht bij: 
 
- kans op rondvliegende stukken materiaal; 
- kans op spatten van agressieve vloeistoffen; 
- aanwezigheid van grof stof; 
- straling zoals bij lassen of afkomstig van hitte en vuur; 
- kans op schadelijke gassen en dampen; 
- het betreden van plaatsen waar het desbetreffende bord aanwezig is. 
 
In de tabel is aangegeven welke oogbeschermingsmiddelen in welke situaties 
gebruikt moeten worden. 
 
Oogbeschermingsmiddel Toepassing 
Veiligheidsbril gehard glas of 
kunststof 

Bescherming tegen wegspringende 
deeltjes en kleine voorwerpen 

Ruimzichtbril Beschermt voor gebruik bij slijpen, hakken, 
boren en bij het werken in een stoffige 
omgeving 

Zuur- en stofbril Overeenkomstig ruimzichtbril maar dan 
zonder ventilatie-opening, bij stofwolken en 
dampen 
Indien voorzien van code 1CDG: bestand 
tegen vaste deeltjes, chemische stof en 
gas. Buitenruit is vervaardigd van 
polycarbonaat 

Lasbril Voor las en snijwerkzaamheden 
Overzetbril In directe omgeving van 

laswerkzaamheden en tijdens uitvoeren 
van slijpwerkzaamheden 

Gelaatsscherm Beschermd het gelaat tegen 
wegspringende deeltjes tijdens 
hogedrukreinigingen, bij het werken met 
zuren (vloeistofspatten) en werken boven 
het hoofd 

Hittewerende kap Bij werkzaamheden met verhoogd 
brandgevaar en dreigend contact van 
logen en zuren. 

 
 


