
        
 
 
  

 
 

 

Arbocommissie
VLRVLR

Stalen Steigers 
 

Gebruik 
 
Laat geen materiaal rondslingeren. 
 
Houdt de loopplanken begaanbaar (gladheid en dergelijke). 
 
Ladders, trappen en hulpsteigers hoger dan 50 cm zijn niet toegestaan. 
 
Voorkom (plaatselijke) overbelasting. 
 
Met een bouwlift mogen nooit personen vervoerd worden. 
 
Op iedere steigeropgang dient een steigerkaart aanwezig te zijn. 
 

Controle 
 
Voor gebruik in een steiger worden de onderdelen gecontroleerd op: 
- pijpen nog voldoende materiaaldikte hebben dus geen sterke roestvorming, 

slijtplekken 
- pijpen moeten over de gehele lengte een ronde doorsnee hebben en op het 

oog recht zijn 
- pijpen moeten vrij zijn van sterke roestvorming, scheuren, gaten, deuken, 

interingen en andere gebreken 
- de einden van de pijpen moeten loodrecht zijn afgesneden, niet gedeukt en 

niet gebraamd 
- pijpen mogen geen deuken vertonen dieper dan 2,5 mm 
- in pijpen mogen geen stuiklassen voorkomen 
- de lasverbinding tussen voetplaat en pijp mag geen scheuren of tekenen van 

roest vertonen 
- de voetplaten mogen niet meer dan 2 mm naar beneden of 5 mm naar boven 

krom gebogen zijn 
- de koppelingen moeten goed passend, vrij van scheuren, interingen en sterke 

roestvorming zijn 
- bouten en moeren moeten schoon en goed gangbaar zijn 
- spieën mogen niet zodanig vervormd zijn dat zij te ver in de spiebeugel zakken 
- steigerplanken en kantplanken moeten tenminste 30 mm dik en de 

vloerplanken ten minste 200 mm breed zijn 
- de plankeinden moeten tegen inscheuren beschermd zijn 
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Uitsluitend goedgekeurde onderdelen mogen in de steiger worden gebruikt, opbouw 
vindt plaats overeenkomstig P-6 van de arbeidsinspectie. Afgekeurde delen worden 
direct verwijderd en afgevoerd. 


