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Het doel van deze toolbox is het voorkomen van ongevallen met hijsbanden door veilig 
en verantwoord gebruiken daarvan.  
 
Het belangrijkste risico dat men loopt bij het gebruik van een hijsband is het 
neerstorten van de last doordat de hijsband of onderdelen daarvan bezwijken.  
Dit kan worden veroorzaakt door:     
 
Overbelasting van de hijsband 
 
Sterkteverlies door slijtage, beschadiging, corrosie of blootstelling aan agressieve 
stoffen. 
 
Veroudering door (overmatige) blootstelling aan UV-straling. 
 
Verborgen aantasting van het materiaal bij hijsbanden welke zijn bekleed. 
 
Verkeerde keuze van het materiaal t.o.v. het te hijsen voorwerp. 
 

Voor gebruik van de hijsband wordt een korte controle uitgevoerd:  
 
Controleer de hijsband op beschadigingen. Overmatig beschadigde hijsbanden mogen 
niet worden gebruikt, moeten direct uit de roulatie genomen worden en aangeboden 
worden aan de materiaal-beheerder voor vernietiging. 
 
Controleer of de te gebruiken hijsband van voldoende sterkte is voor het uit te voeren 
hijswerk.  
Belangrijk hiervoor zijn de maximale belasting zoals vermeld op het label en voor de 
aanschaf ‘de gebruiksfactor’ (= de verhouding tussen breuklast en werklast). Deze mag 
maximaal 7 zijn.  
Houd rekening met de krachten die optreden, indien de hijsband onder een hoek belast 
wordt 
Zijn de eventueel aanwezige voorzieningen aan de hijsband niet beschadigd? 
 

Daarnaast moet het volgende in de gaten gehouden worden tijdens het gebruik van het 
hijsmateriaal: 
 
Stel de hijsband niet bloot aan stoffen die de sterkte kunnen aantasten 
 
Een hijsband moet zodanig in de kettinghaak of andere hijsgereedschappen liggen, dat 
de band daarop over de volle breedte draagt, niet vervormt of insnoert en niet door 
scherpe kanten kan worden beschadigd 
 
Stel de band niet bloot aan overmatig schuren. 
 
Platte banden, zonder inwendig verstevigende lussen, mogen niet ‘gestropt’ worden.  
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Hijsbanden mogen niet geknoopt worden t.b.v. verlengen of inkorten.  
 
Beneden –40 °C en boven 100 °C mogen hijsbanden nie t meer worden gebruikt. 
 
Sla hijsbanden op een goed geventileerde plaats op, die beschermd tegen direct 
zonlicht.  
 
Hijsbanden moeten bij voorkeur worden opgehangen en anders op houten roosters 
worden neergelegd.  
 
Inspecteer de hijsband tenminste eenmaal per jaar, bij voorkeur met een checklist met 
duidelijke afkeurnormen. 
 
 

Gebruik een hijsband alleen waarvoor hij bedoeld is, hijsen.  

 

Ga niet slepen, leg geen knopen en ga er zorgvuldig mee om, 

zoals je met gereedschap hoort om te gaan.  
 

Door goed gebruik verleng je de levensduur en verminder je het 

risico op incidenten. 

 


