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Regelmatig lopen medewerkers hoofdletsel op omdat men al dan niet tijdens 
werkzaamheden met hun hoofd tegen een hard of hoekig voorwerp stoten. 
Dit gebeurd gewoonlijk bij situaties waar het dragen van een veiligheidshelm niet is 
verplicht. 
Voor het voorkomen van zulk letsel biedt een stootcap uitkomst. 
 
De stootcap heeft een moderne uitstraling en is en stuk lichter en aangenamer te dragen 
dan een veiligheidshelm. Hij is net als gewone honkbalpetten in de grootte instelbaar. 
 
De stootcap is bestemd voor gebruik in een werkomgeving zoals een lopende band,  
reparatiewerkplaats e.d. waar het dragen van een veiligheidshelm volgens EN 397 niet 
verplicht is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Een stootcap is te gebruiken bij onderhoudswerkzaamheden waarbij de kans 
aanwezig is dat men het hoofd kan stoten tegen bijv. een stootbord, plafondplaat, 
Europlatform en dergelijke. 
  

� Indien er gevaar bestaat van vallende voorwerpen of indien men boven elkaar 
wordt gewerkt (bijv. bij reparatiewerkzaamheden) is de stootcap géén optie, dan 
moet een veiligheidshelm worden gedragen. 
  

Afbeelding 1: Stootcap Afbeelding 2: Binnenschaal 

Mogen op de bouw stootcaps gedragen worden in plaat s van 
veiligheidshelmen? 

 

NEE  
 

  Veiligheidshelmen, die in de bouw gebruikt worden, moeten voldoen aan de norm         
NEN-EN 397. De stootcap voldoet niet aan deze norm. Hij biedt onvoldoende                
bescherming biedt tegen vallende voorwerpen. 
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� De stootcap kan dus niet worden gezien als vervanger van de veiligheidshelm. 


