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Om verwondingen aan de handen door bijvoorbeeld scherpe randen te voorkomen wordt veelvuldig gebruik 
gemaakt van speciale handschoenen. 
Deze handschoenen zijn tegenwoordig vaak versterkt met zeer sterke kunststof vezels zoals Kevlar / Aramide 
hetgeen zeer effectief is tegen scherpe randen. 
 
Gebleken echter is dat wanneer dergelijke handschoenen worden gedragen bij het boren of 
andere verspanende technieken er een verhoogd risico is op amputatie van vingers en 
ernstige verwondingen aan de hand ! 
 
Tijdens het boren bevinden de handen en vingers zich veelvuldig zeer dicht bij de boor. Denk hierbij ook aan 
het inspannen en uitspannen van boren bij een snelspan boorhouder. 
Boren of frezen hebben vaak (kleine) bramen of beschadigingen op de snijkanten. Het is gebleken dat deze 
zeer gemakkelijk haken achter individuele vezels van de handschoen. 
 
De combinatie van de buitengewoon sterke vezels, de kleine diameter van de boor (= zeer grote kracht) en een 
hoog toerental resulteert in het onmiddellijk “pakken” en aansluitend “meedraaien” van de handschoen met de 
boor. De kans dat hierbij de vinger wordt geamputeerd of hand ernstig wordt verwond is aanzienlijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men dient daarom te letten op het volgende: 
 

1. Gebruik geen handschoenen met (versterkte) vezels bij verspanende 
technieken zoals boren, frezen, draaien, slijpen etc.  

2. Houdt handen weg bij de draaiende boor, frees, schijf of roterend werkstuk  
(bijvoorbeeld draaibank).  

 
 


